HAGA SU PROPIO PURIFICADOR DE AIRE

Los purificadores de aire eliminan particulas daninas como el polen, polvo, los ‘i —L’
virus, humo de incdendios forestales, y la caspa de las mascotas. Cuando es * * K %
ensamblado adecuadamente, este purificador hecho a mano supera a la o
mayoria de los purificadores en el mercado.

'I Materiales
Un ventilador de caja de 20 pulgadas, y cuatro MERV 13
filtros (20x20x1" 0 20x20x2") Cinta adhesiva, caja de carton
(buede usarse del ventilador), tijeras o una navaja/cuter

2 Prepare una tapa ~ 3K~ - Corte un rectangulo de 20"x20" de una
2 q 7 . q q z
Las esquinas del ventilador puden / ® caja de carton. Dibuje un circulo con
causar flujo de retorno si esta I/ \ 14"de diamentro en simay recorte el
descubierto, lo cual reduce la \ I circulo. Coloque la pieza con el hueco
efectividad de su purificador. Estose \ // encima de su ventilador y séllelo con
AN . Q
puede resolver al crear una tapa. ~—--7 cinta para evitar que se mueva.

3 Organice las piezas de la caja

; \ A: Coloque los filtros con las flechas del flujo de aire apuntando hacia
adentro en forma de un cuadrado, y selle las junturas con cinta.

~— B ——
B: Coloque el ventilador encima de la caja, asegurandose de
que las flechas apunten hacia arriba para poder dirigir el
flujo de aire y selle con cinta.

C: Corte un rectangulo de una caja de cartén de 20"x20"
para que funcione como base de la cajay selle.

Ensamble y selle

Es hora de ensamblar su purificador de aire. Asegurese de que todo esté
alineado y colocado correctamente. Selle la estructura de todos lados y
selle las esquinas firmemente para prevenir el escape del aire.

5 Coloque el purificador y conéctelo

Asegurese de que el purificador no tenga obstrucciones, con un radio de 1-3
pies alrededor. El mejor lugar para tener el purificador es en el centro del
cuarto, elevado por encima del nivel del piso. Evite colocarlo cerca de areas
donde hay ventilacion como ventanas abiertas. Para mejores resultados,
mantenga el purificador en la configuracion mas alta, permitiendo que se
escuche su alrededor. Humo estimado CADR: 235 pcm.
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	Los purificadores de aire eliminan partículas dañinas como el polen, polvo, los virus, humo de incdendios forestales, y la caspa de las mascotas. Cuando es ensamblado adecuadamente, este purificador hecho a mano supera a la mayoría de los purificadores en el mercado.
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	Las esquinas del ventilador puden causar flujo de retorno si está descubierto, lo cual reduce la efectividad de su purificador. Esto se puede resolver al crear una tapa.
	Corte un rectángulo de 20"x20" de una caja de carton. Dibuje un círculo con 14" de diamentro en sima y recorte el círculo. Coloque la pieza con el hueco encima de su ventilador y séllelo con cinta para evitar que se mueva.
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	Coloque el purificador y conéctelo
	Asegurese de que el purificador no tenga obstrucciones, con un radio de 1-3 pies alrededor. El mejor lugar para tener el purificador es en el centro del cuarto, elevado por encima del nivel del piso. Evite colocarlo cerca de áreas donde hay ventilacion como ventanas abiertas. Para mejores resultados, mantenga el purificador en la configuración más alta, permitiendo que se escuche su alrededor. Humo estimado CADR: 235 pcm.
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